
IMPORTANTE:  Este mecanismo já vem regulado pela fábrica e não necessita de nenhum ajuste. Em casos especiais, antes 
de qualquer intervenção, consulte nossa assistência técnica para não danificar o produto e ocasionar a perda da garantia.

 

INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO E REGULAGEM 
VÁLVULA COM ACIONAMENTO DUPLO BACIA MALVA

Linha

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para funcionar com as mesmas regulagens na baixa 
pressão de 30 KPa e alta pressão de 400 KPa (Norma: ABNT NBR 16727-1 : 2019). 

Respeite a natureza e o meio ambiente, economize água. 
Este mecanismo precisa ser regulado com base nas instruções deste manual. Após a leitura,  possíveis 
falhas serão evitadas, o que resultará no pleno funcionamento do mecanismo.
Caso tenha algum problema, como: vazamento de água internamente ou externamente, boia enroscando, dentre 
outros,  verifique se a instalação corresponde com as instruções indicadas neste manual. Se o problema 
persistir e for identificado que foi ocasionado pela válvula (mecanismo), entre com contato com a empresa 
Mari Louças Sanitárias  através dos telefones: (81) 3722-1833/ 99156-1213  99153-9202 ou através do site: 
www.mariloucassanitarias.com.br 

MONTAGEM DAS VÁLVULAS CONFORME OS DESENHOS AO LADO:

1.1 Retire a porca externa e a arruela de encosto, empurre o anel de vedação até encostá-lo no apoio fixo; 
1.2 Posicione a válvula de entrada d'água no interior da caixa acoplada; 
1.3 Posicione a arruela de encosto e aperte a porca externa no exterior da caixa acoplada. 
Atenção: A válvula de entrada d'água não deve tocar em nenhuma das paredes internas da caixa acoplada.

2.1 Retire a bolsa de vedação, a porca e a arruela de encosto. Empurre o ane l de vedação até encostá-lo no 
apoio fixo;  
2.2 Posicione a válvula de saída d'água no interior da caixa acoplada; 
2.3 Posicione a arruela de encosto e aperte a porca no exterior da caixa acoplada; 
2.4 Reserve a bolsa de vedação

3.1 Primeiro, insira a bolsa de vedação na caixa de descarga e, em seguida, posicione a caixa para acoplar 
sobre a bacia sanitária;
3.2 Ajuste-a utilizando o conjunto de fixação. Atente para a sequência correta de montagem; 
3.3 Não aperte um parafuso totalmente para depois apertar o outro. Aperte gradativamente os dois.

4.1 Posicione o botão de acionamento duplo na tampa da caixa acoplada; 
4.2 Aperte a porca até fixá-la, atentando para o posicionamento correto dos botões de descarga total e parcial; 
4.3 Alinhe e ajuste a altura dos eixos dos botões respectivamente com as bases de acionamento branca e azul, 
atentando para que ambos não se toquem, deixando um vão de 1mm entre eles.

5.1 Após instaladas as válvulas de entrada e saída, direcione a mangueira para fora do tubo extravasor, 
observando para não obstruir o funcionamento do flutuador; 
5.2 Ajuste o nível de água regulando o flutuador da válvula de entrada. Para isto, aperte ou solte o parafuso 
do mesmo.  Assegure-se que o nível da água esteja em 185mm, podendo variar em três pontos para mais ou 
para menos. 
5.3 Para regulagem da descarga parcial, retire a trava branca e deslize a boia na régua, ajustando-a até a 
graduação número 1,0;
5.4 Para regulagem da descarga total, deslize a parte azul, ajustando-a até a graduação de número 2 indicado 
no corpo  da válvula de saída. 
5.5 Repita o ciclo de descarga e aguarde 3 minutos para conferir o nível. 
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ARRUELA DE ENCOSTO

ANEL DE VEDAÇÃO

CAIXA ACOPLADA

BACIA SANITÁRIA

ARRUELA DE ENCOSTO

PORCA

PORCA

TAMPA DA CAIXA ACOPLADA

EIXO DE ACIONAMENTO
DESCARGA PARCIAL

BASE DE ACIONAMENTO
AZUL DESCARGA PARCIAL
(4.3 LITROS)

EIXO DE ACIONAMENTO
DESCARGA TOTAL

BASE DE ACIONAMENTO
BRANCA DESGARGA TOTAL
(6.5 LITROS)

REGULAGEM
NO NÍVEL 1,0

ENTRADA DO
TUBO EXTRAVASOR

CORPO
DE NÍVEL

REGULAGEM
NO NÍVEL 8

PARAFUSO DE
REGULAGEM
DO FLUTUADOR

ESCALA
MILIMÉTRICA

NÍVEL 185MM

185MM

HASTE DO
FLUTUADOR

DESCARGA TOTAL DESCARGA PARCIALMANGUEIRA
PARA FORA

BOLSA DE VEDAÇÃO

CAIXA ACOPLADA

BACIA SANITÁRIA

BASES DE ACIONAMENTO
(AZUL E BRANCA)

CABEÇOTE DA VÁLVULA
DE SAÍDA

TUBO ESTRAVASOR

REGULADOR  DE FLUXO 1.5

MANGUEIRA DO
REPOSITOR DO FECHO
HÍDRICO

REGURAGEM NO NÍVEL 2

VEDANTE

ANEL DE VEDAÇÃO

ARRUELA DE ENCOSTO

PORCA

BOLSA DE VEDAÇÃO

CABEÇOTE

ENCAIXE DA
MANGUEIRA

CONJUNTO DE FIXAÇÃO

03 FIXAÇÃO DA CAIXA ACOPLADA NA BACIA SANITÁRIA02 VÁLVULA DE SAÍDA D’ÁGUA01 VÁLVULA DE ENTRADA D’ÁGUA

04 MONTAGEM E REGULAGEM DO BOTÃO DE ACIONAMENTO DUPLO

05 NÍVEL DE ÁGUA NA CAIXA ACOPLADA

CAIXA ACOPLADA
SEDE

APOIO FIXO

ANEL DE VEDAÇÃO

ARRUELA DE ENCOSTO

PORCA EXTERNA

DEIXAR 3 CASAS
APARENTES

CORPO
DE NÍVEL

PARAFUSO DO
FLUTUADOR

HASTE DO
FLUTUADOR

A Mari Louças Sanitárias tem garantia de 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes cerâmicos, e 1 ano de garantia de 
fabricação nos componentes não cerâmicos, incluindo plástico e quaisquer outras peças, a partir de sua data de fabricação, comprovada 
mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.



+55 (81) 99259-3187
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CONSERVAR LA NATURALEZA,
RECICLAR EL EMBALAJE
 PRESERVE NATURE,
RECYCLE PACKING 

INSTALAÇÃO DA BACIA PARA ACOPLAR
MALVA BRANCA

EVENTUAIS DEFEITOS E CORREÇÕES
Defeitos Prováveis causas Ação corretiva

Enchimento
lento da caixa

Baixa pressão na instalação
hidráulica.

Registro geral parcialmente
fechado.

Sujeira na peneira da torre
de entrada d’água.

Abrir totalmente o registro geral.

Rever a instalação hidráulica.

Baixo nível de
água dentro
da bacia.

Mangueira de reposição 
desconectada.

Torneira da mangueira de
reposição desregulada.

Baixa pressão na instalação
hidráulica.

Conectar a mangueira de reposição.

Regular a torneira conforme.

Rever a instalação hidráulica.

Botão de
acionamento 
travado

Sujeira dentro do botão.

Obturador deformado. Trocar o obturador.

Botão de
acionamento não 
funciona

O botão não está conectado
ao sistema.

Acionador da torre de saída
d’água quebrado.

Conectar o botão ao sistema.

Trocar a torre de saída d’água

Barulho excessivo
no enchimento 
a caixa

Alta pressão na rede. Rever a instalação hidráulica.

Limpar o sistema de entrada d’água. Com o 
registro fechado, desconectar o engate flexível e 
com o auxílio de um alicate, retirar a peneira que 
se encontra 
dentro da base da torre de entrada d’água, 
remover todo o resíduo e recolar a peneira e o 
engate flexível.

Retirar o botão da tampa, acioná-lo várias vezes e 
lavá-lo em água corrente para remover possíveis
resíduos.

Vazamento
constante
da água na
bacia

Botão de acionamento
desregulado

Base de apoio do obturador
danificado.

Boia regulada para nível
de água acima do nível
operacional.

Verificar botão da tampa, deixando-os de modo 
que a(s) haste(s) não toque(m) na(s) base(s) de 
acionamento da válvula de saída

Regular a boia da torre de entrada d’água 
referente ao nível operacional.

Trocar a torre de saída d’água

Corpo estranho preso
no obturador

Obturador deformado

Remover o corpo estranho e qualquer sujeira 
encontrada.

Trocar o obturador

Linha

PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO
Ponto de esgoto: fica a 30,5 cm
da parede acabada com tubo de
4"(100 mm) de diâmetro

PONTO DE ÁGUA
BITOLA DE 1/2"

PONTO DE ESGOTO
TUBO DE 4"

INCLINAÇÃO
DA REDE 1%
NO MÍNIMO

ESGOTO
DE 4"

30,5

20cm

15cm

PONTO DE ÁGUA: TEM BITOLA
DE 1/2" E FICA A 20 CM DO PISO
ACABADO E A 15 CM DO LADO
ESQUERDO DO CENTRO DA PEÇA.

300

mm

mm

mm

mm

m
m

m
m

m
m

m
m

Composição Básica do produto(Material Cerâmico): Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.


